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Модель Цена

STERN 42.000 E

HEISENBERG 42.000 E

HUMBOLDT 50.400 E

WATT 14.988 E

PLANCK 14.988 E

DNC 7.788 E

DNA 1 9.938 E

DNP 14.988 E

ART G3 8.988 E

SAM G2 6.588 E

www.audionet.de

Описание

Предварительный усилитель, соотношение сигнал/
шум: >123 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 4xRCA, 

4xXLR, 1xWLAN, 2xOptical

Усилитель мощности, 1х530 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: >125 дБ, частотный диапазон: 20-700 кГц, 

1xRCA, 1хXLR, 1xOptical

Интегральный усилитель, 2х320 Вт (8 Ом), 
соотношение сигнал/шум: >120 дБ, частотный 
диапазон: 20-700 кГц, 4xRCA, 4хXLR, 2xOptical

Интегральный усилитель, 2х167 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: >106 дБ, частотный диапазон: 20-650 кГц, 

4xRCA, 1хXLR, 2xOptical

Проигрыватель CD, соотношение сигнад/шум: 111 дБ, 
частотный диапазон: 20-75 кГц, 2xRCA, 2xXLR, 

2xOptical, 1xUSB

Сетевой проигрыватель, ЦАП, частотный диапазон: 
20-96 кГц, 3xRCA, 2xXLR, 2xOptical, 1xUSB, 1xLAN, 

Tidal, Deezer

Сетевой проигрыватель c интегральным усилителем, 
2х120 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >100 дБ, 

частотный диапазон: 20-96 кГц, 4xRCA, 1xOptical, 2xUSB, 
1xLAN, Tidal, Deezer

Сетевой проигрыватель c предварительным усилителем, 
соотношение сигнал/шум: >120 дБ, частотный диапазон: 

20-96 кГц, 9xRCA, 3xXLR, 4xOptical, 2xUSB, 1xLAN,
Tidal, Deezer

Проигрыватель CD, соотношение сигнад/шум: 110 дБ, 
частотный диапазон: 20-90 кГц, 2xRCA, 2xXLR, 

1xOptical, 1xUSB

Интегральный усилитель, 2х110 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: >103 дБ, частотный диапазон: 20-500 кГц, 

7xRCA, 1хXLR, 1xOptical

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.

http://www.audionet.de/


SAM 20 SE 8.388 E

PRE 1 G3 5.988 E

PRE G2 17.388 E

PAM G2 8.988 E

AMP 1 V2 8.388 E

AMP 14.988 E

MAX 20.988 E

Интегральный усилитель, 2х110 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: >103 дБ, частотный диапазон: 20-500 кГц, 

7xRCA, 1хXLR, 1xOptical

Предварительный усилитель, соотношение сигнал/
шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 9xRCA, 

2xXLR, 2xOptical

Предварительный усилитель, соотношение сигнал/
шум: >120 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 8xRCA, 

3xXLR

Фонокорректор, MM/MC, соотношение сигнал/шум: 
103 дБ, частотный диапазон: 20-80 кГц, 5xRCA, 
1xXLR

Усилитель мощности, 2х200 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: >106 дБ, частотный диапазон: 20-300 кГц, 

2xRCA, 2xOptical

Усилитель мощности, 1х200 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: >122 дБ, частотный диапазон: 20-300 кГц, 

1xRCA, 1хXLR, 2xOptical

Усилитель мощности, 1х400 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: >125 дБ, частотный диапазон: 20-500 кГц, 

1xRCA, 1хXLR, 2xOptical

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.



http://www.ayonaudio.com/




Black Raven 13,980 E

Black Heron 18,980 E

Black Falcon 27,980 E

Black Eagle 37,980 E

Black Crane 59,980 E

Black Crane XLS 99,980 E

Black Raptor 45,000 E

2,5 – полосная акустическая система, чувствительность 
92 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффурзоры, 

корпус ADS, 

3,5 – полосная акустическая система, чувствительность 
93 дБ, сопротивление 4 Ом,  керамические 

диффурзоры, корпус ADS

3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 
дБ, сопротивление 4 Ом,  керамические диффурзоры, 

корпус ADS

3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 
дБ, сопротивление 4 Ом,  керамические диффурзоры, 

корпус ADS

3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 
дБ, сопротивление 4 Ом,  керамические диффурзоры, 

корпус ADS

3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 
дБ, сопротивление 6 Ом,  керамические диффурзоры, 

корпус ADS

3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 
дБ, сопротивление 6 Ом,  керамические диффурзоры, 

корпус ADS

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.



Модель Цена

LFT 1 M2 $99.800

C3EQ M2 $28.900

C3PR $29.100

GM70PA-C $50.000

www.csport.audio

Описание

Проигрыватель виниловых дисков, скорость 33/45, 
вес диска 28 кг, вес шасси 40 кг, тангенциальный 

тонарм, диск на воздушной подушке

Фонокорректор, ММ/МС, 2xXLR, 4xRCA, 
встроенный аккумулятор питания

Предварительный усилитель, соотноешние сигнал/
шум: 80 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 2xXLR, 

4xRCA

Усилитель мощности, 2х20 Вт (8 Ом), соотноешние 
сигнал/шум: 90 дБ, частотный диапазон: 20-40 кГц

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.

TAT1 M2 $67.300
Проигрыватель виниловых дисков, скорость 33/45, вес диска 

28 кг, вес шасси 40 кг, тангенциальный или радиальный тонарм, 
диск на воздушной подушке

TAT2 M2 $33.300
Проигрыватель виниловых дисков, скорость 33/45, вес диска 

18кг, вес шасси 19 кг, тангенциальный или радиальный тонарм, 
диск на воздушной подушке

CMT1 $4.200

POU2 $4.800

Повышающий трансформатор МС, усиление: 20 дБ, 
частотный диапазон: 10 - 100,000 Гц, импеданс 47 
кОм, разделение каналов: 60 дБ, 2xRCA, 1xXLR

Воздушная помпа для проигрывателей и тонарма

AFU1-2 $21.000
Тангенциальный тонарм на воздушной подушке, рекомендуемый 

вес картриджа 20-40 гр (включая шелл), регулировка азимута, 
уровня, длины тонарма, разъём DIN5 PIN

IME1 $2.600Антистатик для проигрывателей с кронштейном

http://www.csport.audio/




Модель Цена

Grand Master $69.070

DS Master – 1 $28.465

DS-W2 $14.190

DS-003 $6.830

DS-E3 $3.170

https://www.ds-audio-w.biz

Описание

Оптический картридж, разделение каналов 27 дБ, вес 
7,7 грамм, алмазный кантилевер, заточка Micro Ridge

Оптический картридж, разделение каналов 25 дБ, вес 8,1 
грамм, сапфировый кантилевер, заточка Micro Ridge

Оптический картридж, разделение каналов 25 дБ, вес 
8,1 грамм, боровый кантилевер, заточка Micro Ridge

Оптический картридж, разделение каналов 27 дБ, вес 7,7 
грамм, алюминиевый кантилевер, заточка Line Contact

Оптический картридж, разделение каналов 24 дБ, вес 
8,1 грамм, алюминиевый кантилевер, заточка Eliptical

ION-001 $2.200Ионизатор воздуха

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.

ST-50 $110Очиститель иглы

https://www.ds-audio-w.biz/


http://www.emt-tontechnik.ch/
http://www.x-quisite.ch/
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https://international.kef.com/








http://www.kharma.com/




http://www.lyraaudio.com/


https://www.metronome.audio




http://murasakino.audio/en/
https://etsurojapan.com/














http://www.solid-tech.net/
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http://www.tonarm.ch/


Модель Описание Цена

MAX 
MAX NERO

3,105 E
3.105 E

DARK STAR 3,415 E

4,435 E

4,430 E

ZET 1 4,050 E

ZET 3 5,280 E

FAT BOB S TMD 4,350 E

4,995 E

6,200 E

ALTO TMD 7,295 E

www.transrotor.de

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 7 кг, вес проигрывателя 20 кг

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, 
привод ременной, вес проигрывателя 24 кг

DARK STAR 
REFERENCE

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, 
привод ременной, вес проигрывателя 30 кг

DARK STAR 
SILVER 

SHADOW

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, 
привод ременной, вес проигрывателя 30 кг

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 24 кг, 

бронзовое покрытие подшипника, антивибрационная 
конструкция шасси

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 12 кг, вес проигрывателя 34 кг, 

бронзовое покрытие подшипника, антивибрационная 
конструкция шасси, двойное шасси

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 12 кг, вес проигрывателя 25 кг, 

антивибрационная конструкция шасси

LEONARDO 
40/60 TMD

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 6 кг, вес проигрывателя 24 кг, 

антивибрационная конструкция шасси

FAT BOB 
REFERENCE 

TMD

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 15 кг, вес проигрывателя 40 кг, 

антивибрационная конструкция шасси

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 9 кг, установка трёх тонармов, 

антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.

MASSIMO 
NERO TMD 4,590 E

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, материал шасси и диска POM, возможность 

установки до 4-х тонармов

http://www.transrotor.de/


MASSIMO TMD 11,300 E

13,000 E

14,400 E

20,500 E

TOURBILON FMD 41,000 E

ARTUS 171,855 E

TRA 9 6,210 E

MC FIGARO Головка звукоснимателя, MC 2,850 E

MM UCCELLO Головка звукоснимателя, ММ 385 E

Головка звукоснимателя, ММ 674 E

Головка звукоснимателя, MC 774 E

MC MERLO Головка звукоснимателя, МC 1020 E

Головка звукоснимателя, МC 1710 E

MC TAMINO Головка звукоснимателя, МC 16,200 E

KONSTANT EINS Блок питания, регулировка скокорсти: 33/45 630 E

Блок питания, регулировка скокорсти: 33/45 1,250 E

Блок питания, регулировка скокорсти: 33/45 1,830 E

Блок питания, регулировка скокорсти: 33/45 2,050 E

KONSTANT FMD Блок питания, регулировка скокорсти: 33/45 2,550 E

PHONO III Фонокорректор, ММ/MC 1,055 E

PHONO MC 8.2 Фонокорректор, ММ/MC 4,300 E

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 15 кг, установка четырёх тонармов и 

дополнительно двух моторов

RONDINO 
BIANCO FMD

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 35 кг, 

антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси

RONDINO 
NERO FMD

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес проигрывателя 40 кг, антивибрационная 

конструкция шасси, двойное шасси

ORION 
REFERENCE FMD

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 40 кг, 

антивибрационная конструкция шасси

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 15 кг, вес проигрывателя 40 кг, 

антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси

Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 
ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 220 кг, 

антивибрационная конструкция шасси

Прямой тонарм, эффективная длина 232.8 мм, 
регулировка антискейтинга, VTA, эффективная масса 18 

гр., вынос 17,8 мм

 MM UCCELLO 
REFERENCE 

MC CANTARE

MC MERLO 
REFERENCE

KONSTANT
M1 

REFERENCE
KONSTANT

M2 
REFERENCE
KONSTANT

M3 
REFERENCE

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.

STRATO 
NERO 

BIANCO

22,140 E
Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод 

ременной, вес проигрывателя 40 кг, материал шасси 
алюминий и акрил, три мотора, TMD подшипник, тонарм 

TRA9, картридж Figaro MC



Модель Цена

Liszt Reference 15.800 Е

Beethoven Concert
Grand  Reference 10.600 E

Beethoven Concert
Baby  Reference 8.000 E

Haydn SE Signature 3.200 Е

Waltz Grand 2.400 Е

https://www.vienna-acoustics.com

Описание

3-х полосная напольная акустическая система,
частотный диапазон: 28 Гц – 35 кГц,

чувствительность: 91 дБ, 4 Ом, 400 Вт

3-х полосная напольная акустическая система,
частотный диапазон: 28 Гц – 23 кГц,

чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 400 Вт

3-х полосная напольная акустическая система,
частотный диапазон: 28 Гц – 23 кГц,

чувствительность: 89 дБ, 4 Ом, 300 Вт

2-х полосная полочная акустическая система, частотный
диапазон: 40 Гц – 20 кГц,

чувствительность: 88,5 дБ, 4 Ом, 180 Вт

2-х полосная настенная акустическая система,
частотный диапазон: 70 Гц – 22 кГц,

чувствительность: 91 дБ, 4 Ом, 180 Вт

The KISS 14.800 Е
3-х полосная полочная акустическая система, частотный

диапазон: 36 Гц – 20 кГц,
чувствительность: 88 дБ, 4 Ом, 180 Вт

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.

https://www.vienna-acoustics.com


Модель Цена

LCR-X2 $29.000

PR-Z1 $29.500

PR-T1 $42.000

MD-300B $12.900

MD-805MKII $68.000

HE-833v2 $104.000

HE-833MKII $190.000

SH-833 $480.000

AC-2 Фильтр питания, 500 VA (350 W), 4 розетки $29.000

AC-1v2 Фильтр питания, 2 КVA (1400 W), 8 розеток $44.000

https://wavac-audio.com

Описание

Фонокорректор, ММ/МС, соотношение сигнал/шум: 80 
дБ, коэффициент гармонических искажений 0.065%, 

2хRCA

Предварительный усилитель,  соотношение сигнал/
шум: 95 дБ, частотный диапазон: 10-80 кГц, 4хRCA, 

3xXLR

Предварительный усилитель,  соотношение сигнал/
шум: 85 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 4хRCA, 

3xXLR

Усилитель мощности, 2х10 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: 80 дБ, частотный диапазон: 40-50 кГц, 

3хRCA

Усилитель мощности, 1х60 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-75 кГц, 

1хRCA

Усилитель мощности, 1х150 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: 90 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 

1хRCA, 1xXLR

Усилитель мощности, 1х150 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 

1хRCA, 1xXLR

Усилитель мощности, 1х150 Вт (8 Ом), соотношение 
сигнал/шум: >100 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 

1хRCA, 1xXLR

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.

https://wavac-audio.com
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